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1. Wykopy wykonywac recznie, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu oraz zwzgl na budynek istniejacy
2. Zabezpieczy¢ wykop przed naptywem woéd gruntowych
i powierzchniowych
3. Nalezy wybra grunt do poziomu posadowienia faw istniejacych oo NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
i uzupetni¢ piaskiem stabiliz. 100kg cementu/m3 piasku . ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI STTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
zageszczac warstwowo po 30cm do 1s>0,95
4. Pod wszystkimi projektowanymi fundamentami wykona¢ warstwe n 0 BL_12x250 250.0 SISX 4 1.00 23.95 0.89 2355
chudego betonu C8/10 gr.10cm WT 1 [ 100x100x5 2770.0 St3s 4 11.08 14.08 39.01 156.04 KONSTRUKCJA STALOWA
5. Fundamenty zaizolowat przecuiuiigociono O T 72T S 0 Y+ AT
X X . . . . .
WT 5 ¢ 12 St3S 4200.0 St3s 2 8.40 0.89 3.75 7.46 m._”m_ mM“me_N OM
OGGLEM 363.95 elektrody ER1.46
— NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 6.55
_HELW IS NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 7.28
H NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 5.46
| RAZEM: 383.22
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= M _.H#MO‘ SLT=2 1. Rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi i opisem techn. INSPEKTORATU WETERYNARII W ILAWIE 10,5565 79491 o.mai rups concep@amalcom
M stezenie 2. Elementy stalowe spawa¢ warsztatowo w ostonie CO2 Rirssesta. | dz. nr 20577 1/3 obreb 2 Data opracovania Stacium projeKty
f drutem SpG3 , a montazowo elektrodg ER 1.46 ul. Dabrowskiego 11 ; 14-200 ltawa GRUDZIEN 2013 BUDOWLANY
3. Profile stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie Inwestor : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ltawie Kreslarz : Branza :
4. Spoiny pachwinowe wykonaé o grubosci a=0,5gmin elementu ul. Dabrowskiego 11 ; 14-200 lawa mgr inz. Pawel Borczon | KONSTRUKCJA
5. WUOmjv\ ONO*O<<Q <<<_A03N0 o QHCUOWO_ m_mﬂ:m:ﬁc Nazwa rysunku : Numer rysunku : Skala : Numer projektu :
6. Wymiary element6w sprawdzi¢ przed montazem KONSTRUKCJA K.06 1:50 32/2013
7. W przypadku niezgodnosci wymiarowych nalezy poinformowac STALOWA WIATROtLAPU
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,@.@ , 8. Mocowanie do fundamentu wg wykonawcy marki BL12x250x250
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